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� Dopuszczona do legalizacji - konstrukcja betonu C 45/55

� Niewymagaj� ce konserwacji czujniki wa�� ce i ich 
o� yska

� Obni� one koszty najazdu i zjazdu dzi� ki niskiej budowie

� 	atwa do przeniesienia w terenie 

� Opcjonalnie ograniczenie toru jazdy przez barierki 
lub kraw� d� betonow�
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0,39 m60 t20 x 3 m

0,39 m50 t / 60 t18 x 3 m

0,39 m50 t16 x 3 m

0,39 m40 t10 x 3 m

0,39 m30 t9 x 3 m

0,39 m30 t8 x 3 m
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najazdu
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Rozmiary standardowe

Miernik wagowy oraz drukarka Waga samochodowa najazdowa z 
ogranicznikami bocznymi

� Czujniki wagowe stal szlachetna, IP 68

� Idealne niwelowanie si
 samochodu dzi� ki

o� yskom elastomerowym (budowa mostu)

� Legalizacja producenta, oszcz� dno�� czasu i     
kosztów

� Monta� , legalizacja, serwis przez najbli� szy 
oddzia
 serwisowy

� Ograniczniki boczne, barierki betonowe lub 
metalowe

� Wymiana miernika bez potrzeby ponownej legalizacji

� Obs
uga wagi za pomoc� prostego miernika lub 
rozbudowanych oprogramowa� PC

Czujnik tensometryczny w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej wraz z 
o� yskiem

Rampy najazdowe oraz 
awy fundamentowe wykonane w w
asnym zakresie

Rampy najazdowe oraz 
awy fundamentowe dostarczane w komplecie


