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Achslastwaage
Statische und dynamische Verwiegungen

Achslastwaagen kdnnen eine platz- und
kostensparende Alternative zu herkdmmlichen
Fahrzeugwaagen darstellen, sofern sie lediglich
fOur Kontrollverwiegungen verwendet werden.

Die Waage besteht aus einer robusten
Stahlplattform und kann wahlweise in statischer
oder dynamischer Ausfithrung geliefert werden.
Bei der statischen Verwiegung muss jede Achse
des Fahrzeugs im Stillstand gewogen werden.

Die dynamische Achslastwaage ermoglicht eine
Uberfahrt mit konstanter Schrittgeschwindigkeit
(ca. 8 bis 10 km/h). Wahrend der Uberfahrt
werden die Gewichte der einzelnen Achsen
automatisch erfasst und ZU einem
Gesamtgewicht addiert.
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Achslastwaage

Statische und dynamische
Verwiegungen

Technische Daten

e Abmessung: 3000 bzw. 3200 x 700 x 250 mm

(SondergrdBen auf Anfrage)
e Wagefahigkeit je Achse: 15 t oder 20 t

Optional

e Funksender / Fernbedienung

e Anschlussmoglichkeit von Zweitanzeige /Ampel / Drucker
e Anschluss an BITZER Web Waagensoftware mdglich

e Wiederversetzbarkeit durch Kabel-Schnellverschluss-

kopplung (IP67)

Wiegeelektronik Disomat Tersus Optional Waagensoftware
" WIEGETECHNIK Waagen - Software - Service

www.bitzer-waage.de



